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Высокоскоростная компьютеризированная машина для 
продольной резки и перемотки WZFQ-1100A 

 
Машины серии WZFQ-A предназначены для продольной резки рулонов большого диаметра (до 1000 мм). Материалы, с которыми может 
работать машина: бумага различного вида, самоклеящиеся материалы, ПВХ, композитные материалы. Синхронное управление тремя 
двигателями. Скорость до 350 м/мин. 

 
 
 
 
Машины серии WZFQ-A предназначены для продольной резки 
рулонов большого диаметра (до 1000 мм). Материалы, с которыми 
может работать машина: бумага различного вида, самоклеящиеся 
материалы, ПВХ, композитные материалы. Синхронное управление 
тремя двигателями. Скорость до 350 м/мин.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.bronko.ru/catalog/label/equipment_for_cutting_rolled_material_bobinorezki/bobinorezatelnye-mashiny-b/Vysokoskorostnaya-servoprivodnaya-bobinorezatelnaya-mashina-serii-WZFQA/
https://www.bronko.ru/catalog/label/equipment_for_cutting_rolled_material_bobinorezki/bobinorezatelnye-mashiny-b/Vysokoskorostnaya-servoprivodnaya-bobinorezatelnaya-mashina-serii-WZFQA/
https://www.bronko.ru/catalog/label/equipment_for_cutting_rolled_material_bobinorezki/bobinorezatelnye-mashiny-b/Vysokoskorostnaya-servoprivodnaya-bobinorezatelnaya-mashina-serii-WZFQA/
https://www.bronko.ru/catalog/label/equipment_for_cutting_rolled_material_bobinorezki/bobinorezatelnye-mashiny-b/Vysokoskorostnaya-servoprivodnaya-bobinorezatelnaya-mashina-serii-WZFQA/
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Модель WZFQ-1100A WZFQ-1300A WZFQ-1600A WZFQ-2000A 

Максимальная ширина рулона на размотке 1100 1300 1600 2000 

Максимальный диаметр рулона на размотке Φ1400 

Стэнд размотки Пневмовал, маятниковый вал 

Контроль натяжения на размотке Магнитно-порошковый тормоз с PLC контроллером 

Внутренний диаметр (мм) 76 мм (3”) или 152 мм (6”) на выбор 

Система равнения кромки 
Система равнения кромки полотна (EPC) с фотоэлектрическим 

датчиком 

Тип ножей Круглый нож 

Удаление кромки Вентилятор выдува кромки 

Максимальный диаметр рулона на намотке 
(мм) 

Φ1000 

Контроль натяжения на намотке Два двигателя намотки, пневмовал 3 дюйма 

Мин. ширина рулона на намотке(мм) 30 30 50 50 

Механическая скорость (м/мин) ≤350 

Толщина материала 
Бумага: 30-500 г, пленка: 30-350μm 

(в зависимости от материала) 

Точность продольной резки (мм) ±0.2 

Мощность главного двигателя (кВт) 5.5 5.5 7.5 7.5 
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Вес 3200 кг 3400 кг 3800 кг 4500 кг 

Габаритные размеры (мм) 
3500*3100*190

0 
3500*3400*1900 3500*3700*1900 3500*4100*1900 
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>>Стэнд размотки с автоматическим 
устройством загрузки 

 
> Максимальный диаметр рулона на размотке: 1400 мм. 
> Пневматическое устройство загрузки. 
> Магнитно-порошковое устройство контроля натяжения. 

2 
>> Система равнения кромки (EPC) 

 
 Фотоэлектрический датчик. 

      > Стэнд размотки может перемещаться в горизонтальном направлении. 
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>> Синхронизированное управление 
тремя двигателями 

 

> Серво двигатели (3 шт.). 

 
> Частотный преобразователь (3 шт.). 
> Три независимых двигателя: первый двигатель приводит в движение 
верхний вал намотки, второй двигатель приводит в движение нижний вал 
намотки, третий двигатель приводит в движение главный приводной вал. 
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>> Секция продольной резки  

> Круглые ножи 

 

> Удаление кромки: для выдува кромки используется вентилятор. 

> Лазерная система позиционирования 
втулки (опция) 
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>> Секция намотки 

 
>Два двигателя намотки: один двигатель приводит в движение верхний вал 
намотки, другой двигатель – нижний вал намотки. 
> Два пневмовала (внутренний диаметр 76 мм) 

Устройство автоматической разгрузки: 
механическая ручка, перемещающаяся 
по линейной направляющей для 
выгрузки вала. 

 

Пневматический опорный вал 
гарантирует полный контакт с 
ножевым валом. 

 



 

 

6 

6 

>> PLC система 

 
> Цветной ж/к дисплей (WEINVIEW, Тайвань) и PLC контроллер (Siemens). 

> Диалоговый, интуитивно-понятный интерфейс. 

> Функция памяти. 

> Регулируемая скорость. 

> Регулируемое натяжение на размотке и намотке. 
> Автоматический счетчик метража, после достижения заданного количества 
метров машина останавливается. 

> В случае завершения материала или разрыва материала, машина 
автоматически останавливается. 
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Бадий Василий 
 

 +7 (812) 611–10–40 (доб.: 2878) 
  V.Badiy@bronko.ru 
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