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С 2011 года Компания Бронко начала поставлять в Россию мультиголовочные весовые до-
заторы. Были произведены поставки с трёх различных китайских предприятий(High Dream, 
Multiwegh и Gantan), что позволило сравнить дозаторы различных производителей по таким 
кретериям как: удобство интерфейса, скорость работы, точность взвешивания  и наработка 
на отказ. 
С первых двух заводов дозаторы поставлялись десятками, а с завода Gantan был поставлен 
один тестовый дозатор. Опыт эксплуатации показал что дозаторы предприятия Zhongshan 
Multiweigh Packaging Machinery Co .,Ltd., поставленные под брендом Multiwegh имеют самое 
высшие оценки потребителей по всем вышеназванным критериям,  в период с 2011 по 2016 год 
было поставлено в Россию 50 единиц оборудования под маркой Multiwegh (этот незарегистри-
рованный бренд используется наряду   с брендом KENWEI во всех странах, кроме Германии). 
Качество поставленных машин, подтверждённое многолетним опытом эксплуатации, оказа-
лось на очень высоком уровне и в Апреле 2017 года Компания Бронко приняла решение о при-
емущественном продвижении дозаторов произведённых предприятием Zhongshan Multiweigh 
Packaging Machinery Co .,Ltd. Под брендом KENWEI(Multiwegh).

В Мае 2017 Компания Бронко и KENWEI(Multiwegh) пришли к соглашению о заключении агент-
ского договора на эксклюзивных условиях поставки.

Весовые дозаторы KENWEI делятся на 4 поколения (generation – в англоязычных материалах 
компании KENWEI):

1-ое поколение: 
дозаторы в стандартном испол-
нении: Единые стандарты про-
ектирования позволяют легко 
заменять запасные части. Для 
обеспечения высокой точности 
и высокой скоростиподбирается 
оптимальная программа для каж-
дого определенного продукта.

В данном Каталоге представлено описание весовых дозаторов 1-го поколения, информацию о дозаторах 2-го,3-го и 4-го поколений можно 
получить у менеджеров Компании Бронко или ожидать появления информации на русскоязычном сайте www.Multiwei.ru.

Комплекс зданий 
Компании Бронко 
(ООО «СоюзСлавПром»), 
195279 Санкт-Петербург, 
Индустриальный пр. 70.

2-ое поколение: 
Каждый дозирующий карман ос-
нащён индивидуальной платой 
управления. Дозатор использу-
ет запатентованную технологию 
беспружинных бункеров, отлича-
ющуюся экономичностью и прак-
тичностью. Беспружинные бунке-
ры гарантируют более бережное 
обращение с продуктом.

3-е поколение:
Новая модульная система управ-
ления и CAN- интерфейс делают 
дозатор более производитель-
ным и устойчивым. Привод специ-
альной конструкции позволяет 
снизить механическую вибрацию 
и повысить точность взвешива-
ния.

4-ое поколение: 
Дозатор использует запатен-
тованную технологию беспру-
жинных бункеров, Бункеры со 
встроенной памятью позволяют 
сохранять взвешиваемые про-
дукты, увеличивать  количество 
целевых комбинаций, благодаря 
чему повышается точность взве-
шивания.



Zhongshan Multiweigh Packaging Machinery Co., Ltd является ведущей в мире ком-
панией  в области разработки и производства мультиголовочных весовых доза-
торов, линейных весовых дозаторов, чеквейеров, металлодетекторов, а также 
автоматических дозирующих и  упаковочных комплексов, сконструированных по 
индивидуальным проектам. Продукция компании характеризуется высокой скоро-
стью и точностью.

- Производственный цех компании занимает площадь боле 50 000 м2

- KENWEI произвёл в 2016 году более 3500 единиц весовых дозаторов и таким 
образом является самым большим предприятием Китая, специализирующимся 
на производстве весовых дозаторов,

- продукция KENWEI очень востребована Западными компаниями, специализиру-
ющимися на производстве фасовочно-упаковочных комплексов. Продукция ком-
пании продается в более 80 стран мира.

Многие годы компания Zhongshan Multiweigh Packaging Machinery придерживает-
ся установки на  стабильность, профессионализм, высокое качество, слаженное 
управление, благодаря чему зарекомендовала себя как один из самых инноваци-
онных и уважаемых производителей в мире.

о КоМПании KENWEI:
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МУЛЬТИГОЛОВОЧНЫЕ ДОЗАТОРЫ 1 ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Стандартный мультиголовочный весовой  дозатор

область применения
Кондитерские изделия, орехи, мармелад, корм для живот-
ных, сухие завтраки, сухофрукты, мелкие предметы, заморо-
женные овощи и пр.

основные особенности:
1. Используется высокоточный тензодатчик известного брен-
да, разрешение улучшено до 2 decimal.  
2. Система диагностики неисправности и вывода информа-
ции об ошибках на дисплей. Многосегментная калибровка 
веса.
3. Функция автоматической остановки при отсутствии продук-
та позволяет поддерживать точность взвешивания.
4. 100 программ для дозирования разнообразных продуктов. 
Удобное меню помощи делают работу с дозатором макси-
мально простой.
5. Линейная амплитуда может быть отрегулирована во время 
рабочего процесса.
6. Панель управления поддерживает множество языков.

особенности конструкции:
1. Карманы объемом 1,6 л/2,5 л подходят для работы с раз-
личными продуктами.
2. Единые стандарты проектирования позволяют легко заме-
нять запасные части.
3. Для обеспечения высокой точности и высокой скорости 
подбирается оптимальная программа для каждого опреде-
ленного продукта.
4. Центральная усиленная алюминиевая опора обеспечива-
ет повышенную устойчивость корпуса и способствует умень-
шению времени стабилизации бункеров.

Модель JW-A10 JW-A12 JW-A14     JW-AM10 JW-AM14
Идентификацион-
ный код A10-1-1 A12-1-1  A14-1-1  AM10-1-1 AM14-1-1

Пределы взвеши-
вания 10-1000 г 10-1500 г 10-1500 г 100-3000 г 100-3000 г

Точность X(0.5) X(0.5) X(0.5) X(1) X(1)
Максим. скорость 65P/M 65P/M 120P/M 50 P/M 80 P/M
Объем карманов 1.6/2.5 л 1.6/2.5 л 1.6/2.5 л 5 л 5 л
Панель управления 7’’ сенсорный дисплей
Опции Рифленое исполнение ковшей/бункер-синхронизатор/принтер/отбраковщик
Двигатель Шаговый двигатель
Питание 220 В/1000 Вт/ 50/60 Гц/10A
Габаритные раз-
меры 1620x100x1110 1700x1100x130 1700x1100x1265 1950x1280x1690 2195x13800x1810

Вес 380 кг 430 кг 490 кг 600 кг 650 кг

Технические характеристики:

МУЛЬТИГОЛОВОЧНЫЕ ДОЗАТОРЫ 1 ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ

https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Standartnyy-multigolovochnyy-vesovoy-dozator-JWA10-/
https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Podschityvayushchiy-multigolovochnyy-vesovoy-dozator-JWA1225-l/
https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Standartnyy-multigolovochnyy-vesovoy-dozator-JWA1416-l/
https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Standartnyy-multigolovochnyy-vesovoy-dozator-JWAM105-l-/
https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Multigolovochnyy-vesovoy-dozator-dlya-zeleni-JWAM145-l/
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Мультиголовочный дозатор из углеродистой стали

область применения
Кондитерские изделия, орехи, мармелад, корм для живот-
ных, сухие завтраки, сухофрукты, мелкие предметы, заморо-
женные овощи и пр.

основные особенности:
1. Используется высокоточный тензодатчик известного брен-
да, разрешение улучшено до 2 decimal.  
2. Система диагностики неисправности и вывода информа-
ции об ошибках на дисплей. Многосегментная калибровка 
веса.
3. Функция автоматической остановки при отсутствии продук-
та позволяет поддерживать точность взвешивания.
4. 100 программ для дозирования разнообразных продуктов. 
Удобное меню помощи делают работу с дозатором макси-
мально простой.
5. Линейная амплитуда может быть отрегулирована во время 
рабочего процесса.
6. Панель управления поддерживает множество языков.

особенности конструкции:
1. Карманы объемом 1,6 л/2,5 л подходят для работы с раз-
личными продуктами.
2. Единые стандарты проектирования позволяют легко заме-
нять запасные части.
3. Для обеспечения высокой точности и высокой скорости 
подбирается оптимальная программа для каждого опреде-
ленного продукта.
4. Усиленная рама из углеродистой стали и усиленный цен-
тральный стенд из углеродистой стали обеспечивает повы-
шенную устойчивость корпуса и способствуют повышению 
скорости стабилизации бункеров.
5. Дозатор подходит для сухих продуктов, экономичен.

Модель JW-A10 JW-A14     
Идентификационный код A10-1-1T  A14-1-1  

Пределы взвешивания 10-1000 г 10-1500 г

Точность X(0.5) X(0.5)

Максим. скорость 65P/M 120P/M

Объем накопителя 1.6/2.5 л

Панель управления 7” сенсорный дисплей

Опции Рифленая поверхность лотков/бункер-синхронизатор/принтер/отбраковщик

Привод Шаговый двигатель

Питание 220 В/1000 Вт/50/60 Гц/10 А 220 В/1000 Вт/50/60 Гц/10 А

Габаритные размеры упаковки (мм) 1620 (Д)x1100 (Ш)x1110 (В) 1700 (Д)x1110 (Ш)x1130 (В)

Вес брутто 380  кг 490 кг

Технические характеристики:

https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Multigolovochnyy-vesovoy-dozator-JWA10/
https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Standartnyy-multigolovochnyy-vesovoy-dozator-JWA1416-l/
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МУЛЬТИГОЛОВОЧНЫЕ ДОЗАТОРЫ 1 ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Стандартный беспружинный мультиголовочный 
весовой дозатор 

область применения
Кондитерские изделия, орехи, мармелад, корм для животных, 
сухие завтраки, сухофрукты и пр.. (Внимание: этот дозатор не 
используется для мелкофракционных продуктов с ударным 
ускорением). 

основные особенности:
1. Используется высокоточный тензодатчик известного брен-
да, разрешение улучшено до 2 decimal.  
2. Система диагностики неисправности и вывода информа-
ции об ошибках на дисплей. Многосегментная калибровка 
веса.
3. Функция автоматической остановки при отсутствии продук-
та позволяет поддерживать точность взвешивания.
4. 100 программ для дозирования разнообразных продуктов. 
Удобное меню помощи делают работу с дозатором макси-
мально простой.
5. Линейная амплитуда может быть отрегулирована во время 
рабочего процесса.
6. Многоязычное меню.

Конструктивные особенности
1. Дозатор использует запатентованную технологию беспру-
жинных бункеров, отличающуюся экономичностью и практич-
ностью; 
2. Беспружинные бункеры гарантируют более бережное об-
ращение с продуктом; 
3. Единые стандарты проектирования позволяют легко заме-
нять запасные части.
4. Для обеспечения высокой точности и высокой скорости 
процессор подбирает оптимальную программу взвешивания 
и дозирования для каждого определенного продукта.
5. Усиленный алюминиевый центральный стенд обеспечива-
ет прочность машины и позволяет сократить время стабили-
зации карманов.

Модель  JW-A10  JW-A14
Идентификационный код  A10-1-3  A14-1-3

 Пределы взвешивания  10-1000 г  10-1500 г

Точность  X(0.5)  X(0.5)

Максим. скорость  60P/M  100P/M

Объем накопителя  1.6L

Панель управления 7» сенсорный дисплей

Опции Рифленая поверхность лотков/бункер-синхронизатор/принтер/отбраковщик

Привод   Шаговый двигатель 

Питание  220 В/1000 Вт/50/60 Гц/10 А  220V/1500W/ 50/60Hz /12A

Габаритные размеры упаковки (мм)  1620 (Д)X1100 (Ш)X1110 (В)  1700 (Д)X1110 (Ш)X1265 (В)

Вес брутто  380 кг  490 кг

Технические характеристики:

https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Standartnyy-multigolovochnyy-vesovoy-dozator-JWA1416-l/
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Учетный весовой дозатор

область применения
Машина специально разработана для учета такой продукции, 
как: чайные и кофейные пакетики, крупы, сухое молоко, бобы, 
мелкие предметы  и пр.. 

основные особенности:
1. Используется высокоточный тензодатчик известного бренда, 
разрешение улучшено до 2 decimal.  
2. Система диагностики неисправности и вывода информации 
об ошибках на дисплей. Многосегментная калибровка веса.
3. Функция автоматической остановки при отсутствии продукта 
позволяет поддерживать точность взвешивания.
4. 100 программ для дозирования разнообразных продуктов. 
Удобное меню помощи делают работу с дозатором максималь-
но простой.
5. Линейная амплитуда может быть отрегулирована во время 
рабочего процесса.
6. Многоязычное меню.

Конструктивные особенности
1. Дозатор использует специальное разработанное для под-
счета программное обеспечение. Неделимый выводной желоб 
позволяет избежать блокировки оборудования; 
2. Специально сконструированный центральный конус позво-
ляет поворотному верхнему конусу равномерно подавать про-
дукцию в каждый линейный подающий лоток; 
3. Определение нагрузки под верхним конусом обеспечивает 
плавный процесс подачи с конвейера и позволяет предупреж-
дать блокировку верхнего конуса; 
4. Дозатор оснащен взвешивающим и учетным программным 
обеспечением; 
5. Для обеспечения высокой точности и высокой скорости под-
бирается оптимальная программа для каждого определенного 
продукта.
6. Единые стандарты проектирования позволяют легко менять 
запасные части.Технические характеристики:

Модель  JW-A12  JW-A14
Идентификационный код  A12-1-2  A14-1-2

Пределы взвешивания  10-30 шт.  10-30 шт.

Точность  0 шт.  0 шт.

Максим. скорость  30P/M  40P/M

Объем накопителя  2.5 л

Панель управления  7’’ сенсорный дисплей

Опции Рифленая поверхность лотков/бункер-синхронизатор/принтер/отбраковщик 

Привод  Шаговый двигатель

Питание  220 В/1000 Вт/50/60 Гц/10 А  220V/1500W/ 50/60Hz /10A

 Габаритные размеры упаковки (мм)  1700 (Д)X1100 (Ш)X1130 (В)  1700 (Д)X1110 (Ш)X1265 (В)

 Вес брутто  470 кг  490 кг

https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Podschityvayushchiy-multigolovochnyy-vesovoy-dozator-JWA1225-l/
https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Podschityvayushchiy-multigolovochnyy-vesovoy-dozator-JWA1425-l-/
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МУЛЬТИГОЛОВОЧНЫЕ ДОЗАТОРЫ 1 ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Мультрираструбовый весовой дозатор 
(для мелко фракционных и порошковых продуктов)

область применения 
Мелкофракционные продукты, такие, как рис, сахар, чай, по-
рошок и пр..

основные особенности:
1. Используется высокоточный тензодатчик известного брен-
да, разрешение улучшено до 2 decimal.  
2. Система диагностики неисправности и вывода информа-
ции об ошибках на дисплей. Многосегментная калибровка 
веса.
3. Функция автоматической остановки при отсутствии продук-
та позволяет поддерживать точность взвешивания.
4. 100 программ для дозирования разнообразных продуктов. 
Удобное меню помощи делают работу с дозатором макси-
мально простой.
5. Линейная амплитуда может быть отрегулирована во время 
рабочего процесса.
6. Многоязычное меню.

Конструктивные особенности
1. Мультифункциональное подающее устройство распро-
страняет продукцию на каждый лоток более эффективно.
1. U-образная конструкция линейных лотков  позволяет избе-
жать утечки продукта.
4. Единые стандарты проектирования позволяют легко заме-
нять запасные части.
5. Процессор подбирает оптимальную программу для каждо-
го определенного продукта для обеспечения высокой точно-
сти и высокой скорости взвешивания.
6. Усиленный алюминиевый центральный стенд обеспечива-
ет прочность машины и позволяет сократить время стабили-
зации карманов.

Технические характеристики:
Модель  JW-A10 JW-A14 

Идентификационный код  A10-1-4  A14-1-4

Пределы взвешивания  20-1000 г  20-1500 г

Точность  X(0.5)  X(0.5)

Максим. скорость  65P/M  120P/M

Объем накопителя  1.6 л/2.5 л

Панель управления   7” сенсорный дисплей

Опции Рифленая поверхность лотков/бункер-синхронизатор/принтер/отбраковщик

Привод   Шаговый двигатель 

Питание  220 В/1000 В/ 50/60 Гц /10A  220В/1500 Вт/ 50/60 Гц /12A

Габаритные размеры упаковки (мм)  1620 (Д)X1100 (Ш)X1110 (В)  1700 (Д) X 1110 (Ш) X 1265 (В)

Вес брутто  380 кг  490 кг

https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Multirastrubovyy-multigolovochnyy-vesovoy-dozator16-l/
https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Multirastrubovyy-multigolovochnyy-vesovoy-dozator16-l-/
https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Multirastrubovyy-multigolovochnyy-vesovoy-dozator16-l-/
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Дозатор для спагетти

Технические характеристики:

область применения
Дозатор применяется для взвешивания  мягких нарезанных 
полосками продуктов, типа спагетти, рисовой лапши, проро-
щенных бобов и пр.

основные особенности:
1. Используется высокоточный тензодатчик известного брен-
да, разрешение улучшено до 2 decimal.  
2. Система диагностики неисправности и вывода информации 
об ошибках на дисплей. Многосегментная калибровка веса.
3. Функция автоматической остановки при отсутствии продукта 
позволяет поддерживать точность взвешивания.
4. 100 программ для дозирования разнообразных продуктов. 
Удобное меню помощи делают работу с дозатором максималь-
но простой.
5. Линейная амплитуда может быть отрегулирована во время 
рабочего процесса.
6. Многоязычное меню.

Конструктивные особенности
1. Дозатор подходит для продуктов длиной до 300 мм; 
2. Класс защиты IP65. Части, контактирующие с продуктом, 
имеют рифленую поверхность; 
3. Встроенная система сжатого воздуха защищает электрон-
ные компоненты от повреждения влагой. 
4. Сбрасывающий желоб с углом наклона 60° обеспечивает 
плавную разгрузку продукта; 
5. Специальный центральный конус и поворотный верхний ко-
нус равномерно распространяют продукт на линейные лотки; 
6. Между каждым подающим лотком находится вращающийся 
вал, что обеспечивает свободное  падение продукции на пода-
ющие лотки.
7. Усиленный алюминиевый центральный стенд повышает 
прочность машины и позволяет сократить время стабилиза-
ции карманов.

Модель  JW-A10  JW-A14
Идентификационный код  A10-1-6  A14-1-6

Пределы взвешивания  10-1000 г  10-1500 г

Точность  X(0.5)  X(0.5)

Максим. скорость  30P/M  60P/M

Объем накопителя  2.5 л

Панель управления   7” сенсорный дисплей

Опции Рифленая поверхность лотков/бункер-синхронизатор/принтер/отбраковщик 

Привод  Шаговый двигатель 

Питание  200 В/1000 Вт/50/60 Гц/10 А  200 В/1000 Вт/50/60 Гц/10 А

Габаритные размеры упаковки (мм)  1620 (Д)X1100 (Ш)X1420 (В)  1750 (Д)X1130 (Ш)X1570 (В)

Вес брутто  380 кг  490 кг

https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Multigolovochnyy-vesovoy-dozator-dlya-spagetti/
https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Multigolovochnyy-vesovoy-dozator-dlya-spagetti-JWA14-/


10

МУЛЬТИГОЛОВОЧНЫЕ ДОЗАТОРЫ 1 ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Технические характеристики:

Весовой дозатор для замороженных продуктов

область применения: 
Оборудование предназначено для взвешивания заморожен-
ных продуктов: рыбы, фруктов, пельменей, рисовых клецок 
и т.п.

основные особенности:
1. Используется высокоточный тензодатчик известного брен-
да, разрешение улучшено до 2 decimal.  
2. Система диагностики неисправности и вывода информа-
ции об ошибках на дисплей. Многосегментная калибровка 
веса.
3. Функция автоматической остановки при отсутствии про-
дукта позволяет поддерживать точность взвешивания.
4. 100 программ для дозирования разнообразных продуктов. 
Удобное меню помощи делают работу с дозатором макси-
мально простой.
5. Линейная амплитуда может быть скорректирована во 
время рабочего процесса.
6. Программное обеспечение с поддержкой 15 языков.

Конструктивные особенности:
1. Класс защиты IP65. Рифленая поверхность частей, кон-
тактирующих с продуктом.
3. Встроенная в корпус воздухоотводящая система защища-
ет электронные компоненты от влаги. 
3. Единые стандарты проектирования позволяют легко заме-
нять запасные части.
4. Для обеспечения высокой точности и высокой скорости 
подбирается оптимальная программа для каждого опреде-
ленного продукта.
5. Усиленная алюминиевая станина повышает прочность 
машины и позволяет сократить время стабилизации. 

Модель  JW-A10 JW-A14 
Идентификационный код  A10-1-7  A14-1-7

Пределы взвешивания  10-1000 г  10-1500 г

Точность  X(0.5)  X(0.5)

Максимальная скорость  65P/M  120P/M

Объем накопителя  1.6 л/2.5 л  1.6 л/2.5 л

Панель управления 7- дюймовый сенсорный дисплей

Опции Рифленая поверхность лотков/бункер-синхронизатор/принтер/отбраковщик

Привод  Шаговый двигатель

Питание  220 В/1000 Вт/50/60 Гц/10 А  220 В/1500 Вт/ 50/60 Гц /12A

Габаритные размеры в упаковке  1620 (Д)X1100 (Ш)X1110 (В)  1750 (Д)X1130 (Ш)X1200 (В)

Вес брутто  380 кг  490 кг

https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Multigolovochnyy-vesovoy-dozator-dlya-zamorozhennykh-produktov-JWA10/
https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Multigolovochnyy-vesovoy-dozator-dlya-zamorozhennykh-produktov-JWA1416-l-/
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Технические характеристики:

Подающий контролирующий дозатор

Модель  JW-A14  JW-A10
Идентификационный код  A14-1-8  A10-1-8

Пределы взвешивания  10-1500 г  10-1000 г

Точность  X(0.5)  X(0.5)

Максимальная скорость  60P/M  30P/M

Объем накопителя  1.6 л/2.5 л  1.6 л/2.5 л

Панель управления 7- дюймовый сенсорный дисплей

Опции Рифленая поверхность лотков/бункер-синхронизатор/принтер/отбраковщик

 Привод  Шаговый двигатель

 Питание   220 В/1500 Вт/ 50/60 Гц/12A  220В/1000 Вт/ 50/60 Гц //10A

Габаритные размеры в упаковке  1700 (Д)X1110 (Ш)X1265 (В)  1620 (Д)X1100 (Ш)X1110 (В)

Вес брутто  490 кг  380 кг

область применения:
Оборудование предназначено для учета упакованной или 
штучной продукции: перца, фруктов, мармелада, помидоров, 
картофеля, лука, орехов и пр..

основные особенности:
1. Используется высокоточный тензодатчик известного бренда, 
разрешение улучшено до 2 decimal.  
2. Система диагностики неисправности и вывода информации 
об ошибках на дисплей. Многосегментная калибровка веса.
3. Функция автоматической остановки при отсутствии продукта 
обеспечивает стабильность и точность учета.
4. 100 программ для дозирования разнообразных продуктов. 
Удобное меню помощи делают работу с дозатором максималь-
но простой.
5. Линейная амплитуда может быть отрегулирована во время 
рабочего процесса.
6. Программное обеспечение доступно на 15 языках.

Конструктивные особенности:
1. Дозатор имеет взвешивающее и учетное программное обе-
спечение.
2. Время вибрации регулируется автоматически, что обеспечи-
вает точность подачи и увеличение возможностей комбинации.
3. Дополнительные возможности процессора позволяют более 
точно анализировать и контролировать  процесс подачи про-
дукта. 
4. Широкий V-образный подающий лоток с независимым фо-
тодатчиком наверху обеспечивает равномерность подачи про-
дукции. 
5. Для обеспечения высокой точности и высокой скорости под-
бирается оптимальная программа для каждого определенного 
продукта;
6. Дозатор имеет усиленную алюминиевую станину, что повы-
шает прочность машины и позволяет сократить время стаби-
лизации. 

https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Podayushchiy-kontroliruyushchiy-multigolovochnyy-dozator-JWA1425-l-/
https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Podayushchiy-kontroliruyushchiy-dozator-JWA1025-l/
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Дозатор для палочкообразных продуктов

Технические характеристики:

область применения:
Оборудование предназначено взвешивания палочкообраз-
ных продуктов, таких как сосиски, хлебная соломка, каранда-
ши и пр., длиной до 200 мм.

основные особенности:
1. Используется высокоточный тензодатчик известного брен-
да, разрешение улучшено до 2 decimal.  
2. Система диагностики неисправности и вывода информа-
ции об ошибках на дисплей. Многосегментная калибровка 
веса.
3. Функция автоматической остановки при отсутствии продук-
та позволяет поддерживать точность взвешивания.
4. 100 программ для дозирования разнообразных продуктов. 
Удобное меню помощи делают работу с дозатором макси-
мально простой.
5. Линейная амплитуда может быть отрегулирована во время 
рабочего процесса.
6. Меню на 15 языках.

Конструктивные особенности:
1.  Вращающийся конус для плавной подачи продукта в ли-
нейные лотки.
2. Специальный линейный лоток обеспечивает плавность по-
дачи продукта. 
3. Бункер имеет специальную конструкцию, благодаря кото-
рой продукт поддерживается в вертикальном положении.
4. Независимый разгрузочный желоб обеспечивает подачу 
продукта в упаковочную машину в вертикальном положении.
5. Для обеспечения высокой точности и высокой скорости 
подбирается оптимальная программа для каждого опреде-
ленного продукта;
6. Усиленная алюминиевая станина делает машину более 
прочной и способствует ускорению процесса стабилизации 
карманов.

Модель JW-A10 JW-A14 JW-AS14 JW-AM14
Идентификационный код  A10-1-9  A14-1-9  AS14-1-9 AM14-1-9
Пределы взвешивания  10-1000 г  10-1500 г  3-200 г 10-3000 г
Точность  X(0.5)  X(0.5)  X(0.5) X(1)
Максимальная скорость  30P/M  60P/M  60P/M 60P/M
Объем накопителя 2.5 л 2.5 л  0.5 л 5 л
Панель управления 7- дюймовый сенсорный дисплей
Опции Рифленая поверхность лотков/бункер-синхронизатор/принтер/отбраковщик
 Привод  Шаговый двигатель

 Питание  220В/2000 Вт/ 50/60 
Гц/12A

 220В/2000 Вт/ 50/60 Гц 
/12A

 2200 В/1100 Вт/ 50/60 Гц 
/10A

220 В/2000 Вт/ 50/60 Гц 
/12A

Габаритные размеры в 
упаковке  1620 (Д)*1100 (Ш)*1420 (В)  1750 (Д)*1130 (Ш)*1420 (В)  1190 (Д)*970 (Ш)*950 (В) 2195 (Д)*1380 (Ш)*2060 (В)

Вес брутто  490 кг  490 кг  240 кг 650 кг

https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Multigolovochnyy-vesovoy-dozator-dlya-palochkoobraznykh-produktov-JWA1025-l/
https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Multigolovochnyy-vesovoy-dozator-dlya-palochkoobraznykh-produktov-JWA1425-l-/
https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/MULTIGOLOVOCHNYY-VESOVOY-DOZATOR-DLYA-PALOCHKOOBRAZNYKH-PRODUKTOV-JWAM145-L/


13

www.multiwei.ru

Дозатор для сыра

Технические характеристики:

область применения:
Мягкие липкие продукты, такие, как сыр, мармелад, конфеты, 
консервированные фрукты, фрукты в шоколаде и пр..

основные особенности:
1. Используется высокоточный тензодатчик известного брен-
да, разрешение улучшено до 2 decimal.  
2. Система диагностики неисправности и вывода информа-
ции об ошибках на дисплей. Многосегментная калибровка 
веса.
3. Функция автоматической остановки при отсутствии продук-
та.
4. 100 программ для дозирования разнообразных продуктов. 
Удобное меню помощи делают работу с дозатором макси-
мально простой.
5. Линейная амплитуда может быть отрегулирована во время 
рабочего процесса.
6. Меню с поддержкой 15 языков.

Конструктивные особенности:
1. Регулируемый по скорости вращения конус подходит для 
подачи различных продуктов.
2. Использование линейного вибратора усиленной конструк-
ции позволяет улучшить проходимость продукта.
3. Линейный вибрационный лоток наклонной конструкции 
обеспечивает плавность подачи.
4. Желоб сброса с углом наклона 60° подходит для работы с 
липкими продуктами.
5. Для обеспечения высокой точности и высокой скорости 
подбирается оптимальная программа для каждого опреде-
ленного продукта;
6. Прочная алюминиевая станина делает процесс стабилиза-
ции более быстрым.

Модель  JW-A10  JW-A12  JW-A14
Идентификационный код  A10-1-12  A12-1-12  A14-1-12

 Пределы взвешивания 10-1000 г  10-1500 г  10-1500 г

Точность  X(0.5)  X(0.5)  X(0.5)

Максимальная скорость 60P/M  60P/M  100P/M

Объем накопителя  1.6 л / 2.5 л

Панель управления 7- дюймовый сенсорный дисплей

Опции Рифленая поверхность лотков/бункер-синхронизатор/принтер/отбраковщик

 Привод  Шаговый двигатель

 Питание  220 В/1000 Вт/50/60 Гц/10 А  220В/1200 Вт/ 50/60 Гц /10A  220 В/1500 Вт/ 50/60 Гц /10A

Габаритные размеры в упаковке  1620 (Д)X1100 (Ш)X1110 (В)  1700 (Д)X1110 (Ш)X1130 (В)  1750 (Д)X1130 (Ш)X14200 (В)

Вес брутто  380 кг  450 кг  490 кг

https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Multigolovochnyy-vesovoy-dozator-dlya-syra-JWA1016-l/
https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Multigolovochnyy-vesovoy-dozator-dlya-syra-JWA1416-l/
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МУЛЬТИГОЛОВОЧНЫЕ ДОЗАТОРЫ 1 ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Дозатор для зелени

Технические характеристики:

область применения:
Дозатор подходит для объемных продуктов, таких, как карто-
фель, помидоры, лук, фрукты, овощи, салат. 

основные особенности:
1. Используется высокоточный тензодатчик известного брен-
да, разрешение улучшено до 2 decimal.  
2. Система диагностики неисправности и вывода информа-
ции об ошибках на дисплей. Многосегментная калибровка 
веса.
3. Функция автоматической остановки при отсутствии продук-
та делает производственный процесс более экономичным и 
точным.
4. 100 программ для дозирования разнообразных продуктов. 
Удобное меню помощи делают работу с дозатором макси-
мально простой.
5. Линейная амплитуда может быть отрегулирована во время 
рабочего процесса.
6. Меню с поддержкой 15 языков.

Конструктивные особенности:
1. Регулируемый по скорости вращения конус подходит для 
подачи различных продуктов.
2. Усовершенствованная конструкция линейного вибратора 
облегчает прохождение продукта.
3. Линейный вибрационный лоток специальной наклонной 
конструкции обеспечивает плавность подачи. 
4. Сбрасывающий желоб с наклоном под углом 60° подходит 
для работы с липкими продуктами.
5. Для обеспечения высокой точности и высокой скорости 
подбирается оптимальная программа для каждого опреде-
ленного продукта;
6. Прочная алюминиевая станина повышает прочность ма-
шины и делает процесс стабилизации более быстрым.

Модель  JW-AM10  JW-AM14
Идентификационный код  AM10-1-11  AM14-1-11

Пределы взвешивания  100-3000 г  100-3000 г

Точность  X(1)  X(1)

Максимальная скорость  50P/M  80P/M

Объем накопителя  5 л

Панель управления 7- дюймовый сенсорный дисплей

Опции Рифленая поверхность лотков/бункер-синхронизатор/принтер/отбраковщик

Привод  Шаговый двигатель

Питание 220 В/1000 Вт/50/60 Гц/10 А  220 В/1000 Вт/50/60 Гц/12 А

Габаритные размеры в упаковке  1950 (Д)X1280 (Ш)X1690 (В)  2195 (Д)X1380 (Ш)X2060 (В)

Вес брутто  700 кг   850 кг

https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Multigolovochnyy-vesovoy-dozator-dlya-zeleni-JWAM105-l/
https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Multigolovochnyy-vesovoy-dozator-dlya-zeleni-JWAM145-l/
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Дозатор для упаковки метизов

Технические характеристики:

область применения:
Оборудование предназначено для взвешивания мелких де-
талей длиной менее 80 мм и массой до 100 г. 

основные особенности:
1. Используется высокоточный тензодатчик известного брен-
да, разрешение улучшено до 2 decimal.  
2. Система диагностики неисправности и вывода информа-
ции об ошибках на дисплей. Многосегментная калибровка 
веса.
3. Функция автоматической остановки при отсутствии продук-
та позволяет поддерживать точность взвешивания.
4. 100 программ для дозирования разнообразных продуктов. 
Удобное меню помощи делают работу с дозатором макси-
мально простой.
5. Линейная амплитуда может быть отрегулирована во время 
рабочего процесса.
6. Меню с поддержкой 15 языков.

Конструктивные особенности:
1. Специальный тензодатчик для метизов, имеет сильное 
ударное сопротивление.
2. Изготовленный на заказ усиленный бункер.
3. Части, контактирующие с продуктом, имеют ПВХ покрытие 
для уменьшения шума.
4. Усиленный линейный вибратор.
5. Усиленная алюминиевая станина делает машину более 
прочной и позволяет ускорить процесс стабилизации бунке-
ров.

Модель JW-A10 JW-A14
Идентификационный код A10-1-15 A14-1-15

Пределы взвешивания 10-2000 г 10-3000 г

Точность X(0.5) X(0.5)

Максимальная скорость 65P/M 120P/M

Объем накопителя 1.6 л

Панель управления 7’’ сенсорный дисплей

Опции Рифленая поверхность лотков/бункер-синхронизатор, отбраковщик

Привод Шаговый двигатель

Питание 220 В/1000 Вт/50/60 Гц/10 А 220 В/1000 Вт/50/60 Гц/10 А

Габаритные размеры в упаковке 1620(Д)X1100 (Ш)X1420 (В) 1620(Д)X1100 (Ш)X1420 (В)

Вес брутто 380 кг 480 кг

https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Multigolovochnyy-vesovoy-dozator-dlya-metizov-JWA1016-l/
https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Multigolovochnyy-vesovoy-dozator-dlya-metizov-JWA14/
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МУЛЬТИГОЛОВОЧНЫЕ ДОЗАТОРЫ 2 ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ

Стандартный 20-головочный дозатор
(Смешанный режим/высокоскоростной режим)

МУЛЬТИГОЛОВОЧНЫЕ ДОЗАТОРЫ 2 ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ

область применения
Взвешивание кондитерских изделий, орехов, мармелада, 
корма для животных, сухих завтраков, сухофруктов, мелких 
предметов, замороженных овощей и пр.

основные особенности:
1. Высокоточный тензодатчик специальной конструкции, вы-
полненный на заказ.
2. Интелектуальный режим колибровки, обеспечивает более
точное и стабильное дозирование.
3. Диагностика ошибок.
4. Высокоскоростная функция встряхивания продукции на 
выходе.
5. Модульная система управления и CAN- интерфейс делают 
дозатор более производительным и устойчивым.
6. Промышленный протокол Modbus используется для связи 
с внешними устройствами.

Конструктивные особенности:
1. Карманы объемом 1.6 л/2.5 л подходят для различных про-
дуктов.
2. 7” дюймовый сенсорный дисплей 
3. Привод специальной конструкции позволяет снизить меха-
ническую вибрацию и повысить точность взвешивания.
4. Дугообразный корпус машины с обработкой имеет высокую 
надежность и привлекательный внешний вид.
5. Единые стандарты проектирования позволяют легко заме-
нять запасные части.
6. Единые стандарты проектирования позволяют без затруд-
нений заменять запасные части.

Модель JW-A10 JW-A14
Идентификационный код A10-2-1D A14-2-1D

Пределы взвешивания 10-1000 г 10-1500 г

Точность X (0.5) X (0.5)

Максимальная скорость 65 P/M 120 P/M

Объем накопителя 1.6 л/2.5 л

Панель управления 7- дюймовый сенсорный дисплей

Опции Рифленая поверхность лотков/бункер-синхронизатор/принтер/отбраковщик

Привод  Шаговый двигатель

Питание 220 В/1000 Вт/50/60 Гц/10 А 220 В/1000 Вт/50/60 Гц/10 А

Габаритные размеры в упаковке 1620(Д)x1080 (Ш)x1120 (В) 1700 (Д)x1080 (Ш)x1210 (В)

Вес брутто 400 кг 500 кг

Технические характеристики:
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Смешивающий 32- головочный весовой дозатор

Модель  JW-A32
Идентификационный код  A32-2-1

Пределы взвешивания  5-240 г

Точность  x(0.5)

Максимальная скорость Смешивание продуктов: 60P/M 

Объем накопителя  0.5L

Панель управления  10.4'' сенсорный дисплей

Опции Рифленая поверхность лотков/Бункер-синхронизатор

Привод Шаговый двигатель

Питание 220 В/1000 Вт/50/60 Гц/15 А

Габаритные размеры в упаковке 2100 (Д)*1480 (Ш)*1130 (В)

Вес брутто  600 кг

Технические характеристики:

область применения 
Мелкофракионные продукты: семена, чай, зерновой кофе и 
т.п.

основные особенности
1. Дозатор может использоваться для смешивания и дозиро-
вания по 2, 3 или 4 продукта.
2. Использование дополнительных дозаторов позволяют де-
лать больше комбинаций для повышения точности взвеши-
вания.
3. Вес смеси автоматически компенсируется последним про-
дуктом.
4. Высокоточный тензодачик имеет специальную конструк-
цию.
5. Диагностика ошибок.
6. Функция быстрого сброса со встряхиванием.
7. Новая модульная система управления и CAN- интерфейс 
делают дозатор более производительным и устойчивым.
8. Промышленный протокол передачи данных Modbus.

технические характеристики:
1. Верхняя воронка имеет перегородку для загрузки двух раз-
личных продуктов.
2. Отдельный главный вибратор контролирует толщину про-
дукта.
3. Цельная станина и  machine cabinet способствуют повыше-
нию стабильности и точности машины.
4. Единые стандарты проектирования позволяют легко заме-
нять запасные части.
5. Специальная конструкция привода позволяет сократить 
механическую вибрацию для повышения точности взвеши-
вания.

https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Smeshivayushchiy-32-golovochnyy-vesovoy-dozator-JWA3205-l/
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МУЛЬТИГОЛОВОЧНЫЕ ДОЗАТОРЫ 2 ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ

Мультиголовочный весовой дозатор 
с винтовой подачей

Модель JW-A14
Идентификационный код A14-2-3D

Пределы взвешивания 10-1500 г

Точность X(0.5)

Максимальная скорость 50 P/M

Объем накопителя 2.5 л

Панель управления 9,7” сенсорный дисплей

Опции Рифленая поверхность лотков/бункер-синхронизатор/принтер/отбраковщик

Привод Шаговый двигатель

Питание 220 В/1000 Вт/50/60 Гц/10 А

Габаритные размеры в упаковке 1750(Д)*1130 (Ш)*1450 (В)

Вес брутто  500 кг

Технические характеристики:

Оборудование предназначено для взвешивания липких про-
дуктов, таких как мясо.

основные особенности:
1. Используется высокоточный высококачественный тензо-
датчик.
2. Интелектуальный режим колибровки, обеспечивает более 
точное и стабильное дозирование.
3. Индикация о неисправностях с выводом информации на ди-
сплей. 
4. Функция быстрого сброса продукта со встряской позволяет 
предотвратить застревание продукта.
5. Модульная система управления и CAN- интерфейс делают 
дозатор более производительным и устойчивым.
6. Промышленный протокол Modbus используется для связи с 
упаковочной машиной.
7. Остальные особенности аналогичны дозаторам первого по-
коления.

Конструктивные особенности:
1. Вибрационная подача заменена винтовой, которая опти-
мально подходит для липких продуктов.
2. Класс защиты IP65. Части, контактирующие с продуктом, 
имеют ребристую поверхность. Угол наклона  разгрузочного 
желоба 60°, что позволяет продукции свободно продвигаться.
3. В качестве опции, возможна установка сушки электриче-
ских компонентов для защиты их от влаги;
4. Единые стандарты проектирования позволяют легко заме-
нять запасные части.
5. Специальная конструкция привода создана для оптимиза-
ции работы бункеров и для максимально оперативного счи-
тывания веса. Встроенный корпус с серединным основанием 
улучшает устойчивость оборудования и его производитель-
ность.

https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Multigolovochnyy-vesovoy-dozator-dlya-myasa-JWA14/
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Весовой дозатор с ручным приводом

область применения
Взвешивание различных влажных, трудно текучих продуктов, 
например, морепродуктов, мяса, медикаментов и др.

основные особенности
1. Подача продукта осуществляется вручную, взвешивание и 
вывод продукции происходит автоматически. Дозатор подхо-
дит для труднотекучих продуктов;
2. Продуманная комбинация весовых бункеров для быстрого 
достижения оптимальной весовой комбинации;
3. Высокоточный высококачественный тензодатчик;
4. Интелектуальный режим колибровки, обеспечивает болеe 
точное и стабильное дозирование;
5. Умный отбраковщик удобен в техобслуживании;
6. Функция быстрого сброса продукта со встряской для эф-
фективного предотвращения блокировки продукта;
7.Модульная система управления и CAN- интерфейс делают 
дозатор более производительным и устойчивым.
8. Для связи между мультиголовочным дозатором и упако-
вочной машиной используется промышленный протокол пе-
редачи данных Modbus;
9. Прочие характеристики идентичны моделям мультиголо-
вочных дозаторов первого поколения.

Конструктивные особенности
1. Размер рабочего стола подходит для управления одним 
оператором, эргономичный дизайн.
2. Подача ленточным транспортером позволяет избежать 
проблемы прилипания продукта;
3. Для удобства очистки предусмотрена легкосъемная кон-
струкция рабочего стола и транспортерной ленты;
4. Сигнал подачи при помощи отражающей лампы делает по-
дачу более удобной и точной.

Модель JW-A12 JW-A14
Идентификационный код A12-2-4 A14-2-4

Пределы взвешивания 50-1000 г 50-1000 г

Точность X (0.5) X (0.5)

Максимальная скорость 30P/M 30P/M

Объем накопителя 3L

Панель управления 10.4" сенсорный дисплей

Опции Бункер-синхронизатор

Привод  Шаговый двигатель

Питание 220 В/50/60 Гц 220В/50Гц/60 Гц

Габаритные размеры в упаковке 1700 (Д)*1000 (Ш)*900 (В) 1900 (Д)*1100 (Ш)*900 (В)

Вес брутто 220 кг 250 кг

Технические характеристики:
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МУЛЬТИГОЛОВОЧНЫЕ ДОЗАТОРЫ 2 ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ

Шестиголовочный  весовой дозатор 
с трехуровневыми бункерами

Область применения
Дозатор используется для взвешивания горчицы, соленьев, 
небольшой рыбы и других влажных трудно текучих продуктов 
неправильной формы.
Основные особенности
1. Высокоточный, высококачественный тензодатчик;
2.  Интелектуальный режим колибровки, обеспечивает более
точное и стабильное дозирование;
3. Функция диагностики ошибок, удобное техобслуживание;
4. Функция высокоскоростного сброса со встряхиванием для 
эффективного предотвращения застревания продукта;
5. Высокоинтегрированная модульный дизайн конструкции ме-
ханических и электронных узлов дозатора, позволяет легко  их 
устанавливать и обслуживать;
6. Промышленный протокол Modbus реализует связь между 
мультиголовочным дозатором и упаковочной машиной;
7. Остальные особенности аналогичны дозаторам первого по-
коления.
Конструктивные особенности
1. Трехуровневая конструкция бункера позволяет экономить 
пространство;
2. Модульная конструкция обеспечивает лучшую взаимозаме-
няемость компонентов и, как следствие, сокращение стоимости 
техобслуживания;
3. Вместо традиционной вибрационной подачи используется 
шнековая подача для равномерной подачи липких, влажных 
продуктов;
4. Прием продукции при помощи ленточного транспортера де-
лает сбор продукта более легким, быстрым и эффективным;
5. Скребковый бункер эффективно решает проблему прилипа-
ния продукта к карману.
6. В качестве опции возможна установки сушки для электриче-
ских компонентов, которая позволяет защитить их от влаги;
7. Конструкция привода обеспечивает стабильность работы 
бункера и точность считывания данных.

Технические характеристики:
Модель JW-A6

Идентификационный код A6-4-2

Пределы взвешивания 50-1000g

Точность X(0.5)

Максимальная скорость 60P/M

Объем накопителя 1.5 л

Панель управления 10.4" сенсорный дисплей

Опции  Ребристая пластина/бункер синхронизатор/принтер/ отбраковщик

Привод  Шаговый двигатель

Питание 220 В/1000 Вт/50/60 Гц/10 А

Габаритные размеры в упаковке 1180 (Д)*850 (Ш)*1130 (В)

Вес брутто 280 кг
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Весовой дозатор с ручным приводом

область применения
Взвешивание продуктов круглой или обычной формы: са-
хар, соль, зерна,  seasame , глютамат, сухое молоко, кофе, 
специи и пр.

основные особенности
1. Grand новая модульная система управления.
2. Применена бесступенчатая колебательная система по-
дачи, что позволяет продукции свободно передвигаться.
3. Смешивает разные продукты различной массы в один 
подход.
4. Параметры могут быть свободно отрегулированы в соот-
ветствие с потребностями производства.
Конструктивные особенности
1. Конструкция из нержавеющей стали 304S/S обеспечивает 
гигиеничность производства;
2. Вибратор и подающий лоток имеют жесткую конструкцию 
для повышения точности подачи;
3. Возможность быстрого съема частей, контактирующих с 
продуктом.

Технические характеристики:
Модель JW-AX1 JW-AX2 JW-AXM2 JW-AX4 JW-AXS4

Идентификационный код X1-2-1 X2-2-1 XM2-2-1 X4-2-1 XS4-2-1

Пределы взвешивания 20-1000 г 50-3000 г 1000-12000 г 50-2000 г 5-300 г

Точность X(1) X(1) X(1) X(1) X(1)

Максимальная скорость 10-15P/M 30P/M 25P/M 55 P/M 70 P/M

Объем накопителя 4.5 л 4.5 л 15 л 3 л 0.5 л

Parameters Press No 20 20 20 20 20
Максимальное количество 
смешиваемых продуктов 1 2 2 4 4

Мощность 700 Вт 1200 Вт 1200 Вт 1200 Вт 1200 Вт

Питание 220 В/50/60 Гц/5A 220 В / 50/60 Гц / 6A 220 В / 50/60 Гц / 6A 220 В/50/60 Гц/6A 220 В/50/60 Гц/6A

Габаритные размеры в упаковке 860 (Д)*570 
(Ш)*920 (В)

920 (Д)*800 
(Ш)*890 (В)

1215 (Д)*1160 
(Ш)*1020 (В)

1030 (Д)*1080 
(Ш)*830 (В)

820 (Д)*800 
(Ш)*700 (В)

https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Lineynyy-dozator-JWAX1/?
https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Lineynyy-dozator-JWAX1/
https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Lineynyy-dozator-JWAX2/
https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Uvelichennyy-lineynyy-dozator-JWAXM215-l/
https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Lineynyy-dozator-JWAX43-l/
https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/dispensers/multigolovy/Lineynyy-mini-dozator-JWAXS4/
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Конвейерные металлодетекторы

область применения
Конвейерный металлодетектор широко используется для 
пищевых, химических продуктов, изделий из ткани, одежды, 
игрушек, резиновых изделий и пр..  Соответствует требова-
ниям программы ХАССП (HACCP) и  GMP (для фармацевти-
ческих компаний). 

основные особенности
1. 32 языка на выбор, 7» промышленный сенсорный дисплей. 
Две функции: контроль веса и поиск металлических включе-
ний. Простая эксплуатация, соответствие современным про-
мышленным стандартам; 
2. Три уровня скорости на выбор с сенсорного экрана, подхо-
дят для различных упаковочных линий и скорости. 
3. Независимое автоматическое отбраковывающее устрой-
ство по весу и металлическим частицам; 
4. Съемная транспортерная лента для легкой очистки и те-
хобслуживания.

Конструктивные особенности
Машина объединяет в себе функции металлодетектора и 
чеквейера, что позволяет экономить пространство цеха и по-
высить эффективность рабочего процесса.

Технические характеристики:
Модель JW-GC212 JW-GC215 JW-GC315 JW-GC320

Идентификационный код GC212-1-1 GC215-1-1 GC315-1-1 GC320-1-1

Максимальный 
размер упаковки

Ширина 300 мм 300  мм 400  мм 400  мм

Высота 120  мм 150  мм 120  мм 200  мм

Чувствительность

Fe 
(железо) 0.8 мм 1.0 мм 1.0 мм 1.2 мм

SUS 
(нержавеющая сталь) 1.5 мм 2.0 мм 2.0 мм 2.5 мм

Максимальный вес 2  кг 2  кг 6  кг 6  кг

Скорость 32-52 м/мин
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Контрольные весы 1-го поколения

Технические характеристики:
Модель JW-C200 JW-C1000   JW-C2000   JW-C3000 JW-C6000

Идентификационный код C200-1-1 C1000-1-1   C2000-1-1   C3000-1-1 C6000-1-1

Пределы взвешивания 5-200 г 100-1000 г   10-2000 г   10-3000 г 10-6000 г

Точность  XIII(1)  XIII(1)   XIII(1)    XIII(1)  XIII(1)

Максимальная скорость 
транспортерной ленты   55 м/мин   52 м/мин   52 м/мин    40 м/мин   40 м/мин

Максимальная скорость   100 шт.    80/шт.  80 шт.  70 шт.    70 шт.

Ширина транспортерной ленты  150 мм  220 мм 300 мм 400 мм  400 мм

Размер транспортерной ленты 350 (Д)*160 (Ш) мм 450 (Д)*220 (Ш) мм 450 (Д)*300 (Ш) мм 650 (Д)*400 (Ш) мм 650 (Д)*400 (Ш) мм

Питание  220 В/500 Вт/50-
60 Гц

  220 В/500 Вт/50-
60 Гц

220 В/500 Вт/ 50/60 
Гц

220 В/700 Вт/ 50/60 
Гц

220В/700 Вт/50/60 
Гц

Габаритные размеры упаковки 1250 (Д)*570 
(Ш)*1150 (В) (мм)    

980 (Д)*800 
(Ш)*1290 (В) (мм)      

980 (Д)*860 
(Ш)*1290 (В) (мм) 

1400 (Д)×950 
(Ш)×1530 (В) (мм)   

1400 (Д)X950 (Ш)
X1530 (В) (мм)      

Способ отбраковки Воздушный 
отбраковщик

  Воздушный отбраковщик
/пневматический толкатель

/сбрасывающий отбраковщик

область применения
Машина предназначена для динамической проверки веса 
проходящих через нее продуктов, сравнения этого значения с 
заданным диапазоном и, в случае несоответствия, отбраков-
ки продукта.

основные особенности
1. Продуманная конструкция.
2. Ввод настроек через программу.
3. Журнал продуктов.
4. PLC контроллер, сенсорная панель управления.
5. Быстросъемные части для обслуживания.

Откидывающий 
отбраковщик

Пневматический 
выталкиватель  

Воздушный 
отбраковщик  

Сбрасывающий 
отбраковщик

https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/kontroli_kachestva_produkcii/CHekveyer-JWC2000/
https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/kontroli_kachestva_produkcii/CHekveyer-C3000/
https://www.bronko.ru/catalog/filling-packaging_equipment/kontroli_kachestva_produkcii/CHekveyer-JWC6000/
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