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ФАСОВОЧНОЕ И УПАКОВОЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
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Наименование Рознич-
ная цена

Цена 
распро-

дажи

Горизонтальные упаковочные машины:

Горизонтально-упаковочная машина GZB-450
Производительность, уп./мин.  до 130
Допустимая ширина плёнки, мм 430
Допустимая габариты упаковки, мм 300х180х80
Потребляемая мощность, кВт (В) 2,4 (220)
Габаритные размеры, мм 4200×600×1400
Масса, кг 800

Достоинства машины: 
• Производственный процесс полностью управляется PLC; 
• Ж/К экран обладает функцией запоминания заданных 
параметров; 
• Возможность без ступенчатого изменения скорости; 
• Устройство работы по фотометке, позволяет точно 
работать с цветной плёнкой;

12000 8100

Горизонтально-упаковочная машина XZB-450
Производительность, уп./мин.  до 130
Допустимая ширина плёнки, мм 430
Допустимая габариты упаковки, мм 280х130х80
Потребляемая мощность, кВт (В) 2,4 (220)
Габаритные размеры, мм 4200×790×1450
Масса, кг 900

Для упаковки группы товаров, например предметов личной 
гигиены и  мн. др
Опции: 
1. Газонаполнение ( для длительного хранения продуктов)
2. Пробивка евроотверстия

12900 8100

Горизонтально-упаковочная машина BRB-800
Производительность, шт./мин. 300-800
Упаковочный материал Композит. пленка
Форма и размер конфет, мм 27х27х20
Потребляемая мощность, кВт (В) 4,0 (380)
Габаритные размеры, мм 2100×1750×1550
Масса, кг -

Эта машина используется для завертывания конфет в 
упаковку типа «подушка». Упаковка имеет привлекательный 
внешний вид, обеспечивает отличные гигиенические 
свойства, герметичность и долгий срок хранения. 
В машине используется бесступенчатый регулятор 
скорости, который обеспечивает плавность работы и низкий 
уровень шума

12500 8500

Целлофанатор коробочек ВТВ-300В
Производительность, уп./мин. 20-60
Упаковочный материал ОРР,ВОРР
Макс. размер продукта, мм 310х220х85
Потребляемая мощность, кВт (В) 4,5 (220)
Габаритные размеры, мм 2300х960х1900
Масса, кг 850

Для скоростного завертывания в полипропиленовую пленку 
методом «конверта»: аудио-видео кассет, компакт-дисков, 
кондитерских изделий, парфюмерной и фармацевтической 
продукции, чайных коробочек и много другого. Может 
работать самостоятельно и в составе автоматической 
упаковочной линии совместно с автоматими для 
картонирования и автоматом для упаковки в гофротару.

18000 11500

Вертикальные упаковочные машины:

Фасовочно-упаковочный аппарат SK-160A
Производительность, уп./мин. 30-80
Макс. ширина пленки, мм 320
Макс. размер пакета, мм 160х200
Потребляемая мощность, кВт (В) 2,0 (220)
Габаритные размеры, мм 900х750х1950
Масса, кг 330

Для фасовки сыпучих и гранулированных продуктов: кофе, 
сахара, сливок, гранулированного чая и др. в трехшовный 
пакет флоу-пак из полипропиленовой пленки.
В комплектацию машины входит: объемно-роторный 
дозатор, датчик фотометки, счетчик пакетов, электронный 
блок контроля и самонастройки пакета по фотометке и 
длине протяжки пакета.

8000 4000

Фасовочно-упаковочный аппарат  SK-K80
Производительность, уп./мин. 30-80
Макс. ширина пленки, мм 160
Макс. размер пакета, мм 80х150
Потребляемая мощность, кВт (В) 1,0 (220)
Габаритные размеры, мм 800х650х1600
Масса, кг 330

Для фасовки сыпучих и гранулированных, трудносыпучих и 
пылящих продуктов: кофе, сахара, сливок, гранулированного 
чая, специй и др. 
В комплекте: датчик фотометки, счетчик пакетов, 
электронный блок контроля и самонастройки пакета по 
фотометке и длине протяжки пакета, система насечки для 
легкого открытия пакета.

8000 5500

Вертикальная упаковочная машина BP-2000
Производительность, уп./мин. 100
Ширина пленки, мм 420
Макс. размер упаковки, мм 200х350
Потребляемая мощность, кВт (В) 4,0 (220)
Габаритные размеры, мм 1600х1620х1850
Масса, кг 550

Упаковочный автомат БР 2000 на сервоприводах 
предназначен для высокоскоростной упаковки сыпучих, 
штучных и замороженных продуктов, таких как: крупы, 
макаронные изделия, семечки, орехи, печенье, пряники, 
конфеты, замороженные овощи, пельмени и др. в 
трехшовные пакеты флоу-пак, формируемые из полотна 
термосвариваемой пленки, подав аемой с рулона.  

28000 14900

Вертикальная упаковочная машина L-4230
Производительность, уп./мин. 100
Ширина пленки, мм 420
Макс. размер упаковки, мм 200х350
Потребляемая мощность, кВт (В) 4,0 (220)
Габаритные размеры, мм 1600х1620х1850
Масса, кг 550

Упаковочный автомат БР 2000 на сервоприводах 
предназначен для высокоскоростной упаковки сыпучих, 
штучных и замороженных продуктов, таких как: крупы, 
макаронные изделия, семечки, орехи, печенье, пряники, 
конфеты, замороженные овощи, пельмени и др. в 
трехшовные пакеты флоу-пак, формируемые из полотна 
термосвариваемой пленки, подав аемой с рулона. 

29000 15000

	
   Вертикальная упаковочная машина PVP-2000 HS с 4-мя проварочными гранями 
«Pam Pacific»
Производительность, уп./мин. 40
Ширина пленки, мм 420
Макс. размер пакета, мм 110х80х330
Потребляемая мощность, кВт (В) 4,0 (380)
Габаритные размеры, мм 1040х1370х1600
Масса, кг 470

50000 39000

Вертикальная упаковочная машина PV-4230 с объемно-роторным дозатором
Производительность, шт./мин. 5-60
Макс.ширина пленки, мм 420
Размеры пакета, мм от 80х50, до 300х200
Потребляемая мощность, кВт (В) 2,2 (220)
Габаритные размеры, мм 1320х950х1360
Масса, кг 540

1. Производственный процесс полностью управляется PLC.
2. Возможность изменения параметров на ходу.
3. Серводвигатель на протяжку пленки.
4. Независимые контроллеры регулировки температуры.
5. Touch screen дисплей.
6. Контроллер и управление серводвигателем siemens.
7. Низкий уровень шума. 

23500 14600

Вертикальная упаковочная машина HS-420
Производительность, пак./мин. 5-80
Макс.ширина пленки, мм 420
Макс. размер пакета, мм 300х200
Потребляемая мощность, кВт (В) 2,2 (220)
Габаритные размеры, мм 1400х970х1600
Масса, кг 400

Управляется контроллером PLC с удобным интерфейсом 
сенсорной панелью управления “тач скрин”;
Совместно с дозатором машина выполняет следующие 
автоматические функции: дозирование, подача продукта, 
формирование пакета, наполнение продукта, запайка 
пакета, вывод готового изделия.
Тип изготавливаемого пакета: подушка или стоячий пакет.

18000 12250

$	 $

$	 $
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Вертикальная упаковочная машина VIP-520
Производительность, уп./мин. 70-80
Ширина пленки, мм 520
Размер пакета, мм 70-245х60-200
Потребляемая мощность, кВт (В) 4,0 (220)
Габаритные размеры, мм 1285х1000х1200
Масса, кг 450

Предназначен для упаковки сыпучих, штучных и 
замороженных продуктов, таких как: крупы, макаронные 
изделия, семечки, орехи, печенье, пряники, конфеты, 
замороженные овощи, пельмени и др. в трехшовные пакеты 
флоу-пак, формируемые из полотна термосвариваемой 
пленки, подаваемой с рулона. 

15000 10000

Вертикальная упаковочная машина BP-112 в готовые пакеты
Производительность, пак./час до 20
Тип пакета Дой пак, сашет
Размер пакета, мм 100-280 х 130-320
Потребляемая мощность, кВт (В) 1,0 (220)
Габаритные размеры, мм 1700х1400х500
Масса, кг 450

Для упаковки в стоячие пакеты дой пак или сашет. ВP 
112 автомат небольшой производительности, идеален 
для небольших производств. В упаковку дой-пак можно 
упаковывать жидкие, пастообразные, сыпучие, пылящие 
продукты, а также непищевые продукты. Автомат 
может работать с весовыми, шнековыми, объемными и 
жидкостными дозаторами. 

21000 16000

Весовые дозаторы

Мультиголовочный весовой дозатор AC-6B10-2B-01 «High Dream»
Производительность, доз/мин. до 180
Пределы дозирования, г 1,5-400
Точность дозирования, г ±0,5-2,0
Потребляемая мощность, кВт (В) 1,5
Габаритные размеры, мм 1010х1000х700
Масса, кг 150

Мультиголовочный  весовой дозатор 10 карманов, 
риф. поверхность 1300 мл., Такой тип дозаторов 
используется для дозирования сложных продуктов, 
вязких или желеобразных. Дозатор отличается от 
обычного мультиголовочного рифленой поверхностью 
карманов, что и позволяет улучшить показатели 
дозирования таких продуктов.

16000 9000

Мультиголовочный весовой дозатор GT-A-10SP «Gantan»
Производительность, доз/мин. до 180
Пределы дозирования, г 1,5-400
Точность дозирования, г ±0,5-2,0
Потребляемая мощность, кВт (В) 1,5
Габаритные размеры, мм 1010х1000х700
Масса, кг 150

Мультиголовочный  весовой дозатор  глад.пов-сть,-
нерж/, c  бункером-синхронизатором, объем кармана 
1600 мл. Предназначен для упаковки сыпучих, штучных 
и замороженных продуктов, таких как: крупы, макаронные 
изделия, семечки, орехи, печенье, пряники, конфеты, 
замороженные овощи, пельмени и др.

15000 9000

Мультиголовочный весовой дозатор JW- А20 гладкая поверхность,
нержавеющее исполнение,  с бункером-синхронизатором,объём1600мл.м
Производительность, доз/мин. до 180
Пределы дозирования, г 10-3000
Точность дозирования, г ±1,0-2,0
Потребляемая мощность, кВт (В) 3,5
Габаритные размеры, мм 1670х1670х2050
Масса, кг 650

Мультиголовочный весовой дозатор, глад.поверхность,-
нерж исполнение,  с бункером-синхронизатором,объ-
ём1600мл. Предназначен для упаковки сыпучих, штучных 
и замороженных продуктов, таких как: крупы, макаронные 
изделия, семечки, орехи, печенье, пряники, конфеты, 
замороженные овощи, пельмени и др.

30000 21500

Универсальная платформа
Универсальная платформа предназначена для установки различных видов дозаторов для работы в составе фасовочно-
упаковочных комплексов.
С помощью данной платформы можно регулировать высоту подъема дозатора.
Габариты: 1910х1310х2000 мм 6500 3000

Оборудование для розлива
Автомат SJYB-III SD для розлива молочной продукции в пакеты
(без поршня 2-х ручьевой)
Производительность, пак./мин. 70-100/50-70
Ширина пленки, мм 240-360
Объем упаковки, мл 500-100/1000-500
Потребляемая мощность, кВт (В) 3,0 (380)
Габаритные размеры, мм 1700х1500х2800
Масса, кг -

Для розлива молочной продукции в пакеты(без поршня 
2-х ручьевой) =1 шт.

45000 26000

Вертикальная упаковочная машина SLYB-III для розлива
в стоячие пакеты DOY-PACK
Производительность, пак./час 900-1500
Вид термосвариваемой пленки PE / PA / PET, PE / PA, PE / PET, PE / 

BOPP, PE / AL,PET

Размер пакета, мм 120-180 х 100-150
Потребляемая мощность, кВт (В) 1,0 (220)
Габаритные размеры, мм 3700х1000х2550
Масса, кг 400

Для розлива жидкости низкой вязкости, такие как вино, не 
газированные напитки, фруктовые соки, свежее молоко,  
жидкий йогурт, соевый соус, уксус, пищевое масло, жидких 
химических продуктов и технических жидкостей.

43000 24000

Автомат SNB-4 для розлива труднотекущих продуктов
Производительность, пак./мин. 10
Объем дозирования, мЛ 150-550, 500-1000
Размер пакета, мм 140х185
Потребляемая мощность, кВт (В) 1,2 (220)
Габаритные размеры, мм 1450х680х2400
Масса, кг 450

Для розлива труднотекущих продуктов в 3-х шовные 
пакеты из термосвариваемой пленки PE / PA / PET, PE 
/ PAPE / PET, PE / BOPP или многослойных пленок. 
Прекрасно подходит для розлива сгущенного молока, 
ряженки, кефира, майонеза, а так же удобрений и 
технических жидкостей.

15000 10500

Бак из нержавеющей стали 100 литров
С тепловой рубашкой

3000 2000

Вакуумное упаковочное оборудование

Вакуумная упаковочная машина CROMPACK  VM-26
Продолжительность цикла, сек 25-30
Сваривающая пленка, мм 260
Габариты камеры, мм 300х325х100
Потребляемая мощность, кВт (В) 0,12 (220)
Габаритные размеры, мм 335х428х256
Производительность насоса, м3/ч 4

Для ресторанов и комбинатов питания, лабораторий. 
Используется для увеличения срока хранения 
мяса, молочных продуктов, сухофруктов и орехов, 
а также для промышленных товаров, медицинских  
принадлежностей.
Рассчитан на 5  - 6 часов работы в день, с 
промежутками для остановки и отдыха.

1990 1760

$	 $

$	 $

$	 $
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Вакуумная упаковочная машина CROMPACK  VM-35
Продолжительность цикла, сек 15-25
Сваривающая планка, мм 350
Габариты камеры, мм 330х350х160
Потребляемая мощность, кВт (В) 0,55 (220)
Габаритные размеры, мм 430х510х410
Производительность насоса, м3/ч 21

Для ресторанов и комбинатов питания, лабораторий. 
Используется для увеличения срока хранения 
мяса, молочных продуктов, сухофруктов и орехов, 
а также для промышленных товаров, медицинских  
принадлежностей.
Комплектуется вакуумным насосом DVP Италия

3100 2800

Вакуумная упаковочная машина CROMPACK  VM-55
Продолжительность цикла, сек 18-25
Сваривающая планка, мм 550х4
Габариты камер, мм 650х600х220
Потребляемая мощность, кВт (В) 1,1 (380)
Габаритные размеры, мм 1045х762х1055
Производительность насоса, м3/ч 105

Идеальна для больших и маленьких производств.  Где 
требуется большая производительность и непрерывный 
цикл работы. Используется для вакуумной упаковки 
пищевых продуктов.
Комплектуется вакуумным насосом DVP Италия

12500 11900

Двухкамерная упаковочная машина CROMPACK  VM-72
Продолжительность цикла, сек 18-25
Сваривающая планка, мм 720х4
Габариты камер, мм 820х720х220
Потребляемая мощность, кВт (В) 1,1 (380)
Габаритные размеры, мм 1575х862х1055
Производительность насоса, м3/ч 105

Идеальна для больших и маленьких производств.  Где 
требуется большая производительность и непрерывный 
цикл работы. Используется для вакуумной упаковки 
пищевых продуктов.
Комплектуется вакуумным насосом DVP Италия

15300 14900

Хлебопекарное оборудование

 Тестоделитель-округлитель полуавтомат РС-30
Производительность, шт./мин 30
Масса заготовки, г 30-100
Потребляемая мощность, кВт (В) 0,75 (380)
Габаритные размеры, мм 850х750х1500
Масса, кг 360

Благодаря ряду преимуществ, высокой производитель-
ности, быстрой и качественной работе всех систем, на 
выходе из машины вы получаете идеальную, готовую 
для выпечки заготовку. Оборудование состоит из дели-
теля ручного управления и автоматического округлителя 
теста. Машина удобна в эксплуатации, легко чистится и 
не требует особого обслуживания.

6500 4000

 Тестораскаточная машина (напольная)  РС-520
Ширина рабочего стола, мм 500
Длина транспортера, мм 1000
Потребляемая мощность, кВт (В) 0,75 (220)
Габаритные размеры, мм 2140х955х1285
Масса, кг 220

Для раскатывания теста в пласт определенной 
толщины. Модель серии PC-520 подходит для 
хрустящей, слоенной и сдобной выпечки, круассанов, 
пиццы и других изделий. Толщина теста регулируется, 
необходимый зазор между валиками легко 
устанавливается, тесто не слипается

5000 3000

 Багетоформовочная машина с подставкой РС-750
Производительность, шт./час до 1200
Вес багета, г 50-1250
Потребляемая мощность, кВт (В) 2,0 (220)
Габаритные размеры, мм 1010х960х1580
Масса, кг 284

Для изготовления багетов , она выполняет прессовку 
теста,  закатывание в багет. Машина применяется при 
изготовлении французских булочек, тостов и батонов. 
Простота эксплуатации, высокая эффективность, 
высокое качество производства, она будет отличным 
помощником при производстве багетов

9500 6000

Термоусадочные машины

Автоматическая термоусадочная машина для групповой упаковки  ST-6030AF
Производительность, блок./мин. 8-12
Макс. ширина пленки, мм 650
Макс. размер упаковки, мм 600х300х300
Потребляемая мощность, кВт (В) 8,0 (380)
Габаритные размеры, мм 3180х2500х2000
Масса, кг 550

Автоматическая термоусадочная машина для групповой 
упаковки. Автоматическая подача пакетов, формирование 
блока, обмотка термоусадочной полиэтиленовой 
пленкой и передача его в термоусадочный тоннель 
для последующей усадки и образования транспортной 
упаковки осуществляется в автоматическом режиме. При 
необходимости машина может быть исполнена либо в 
левом, либо в правом варианте.

20000 13500

Полу-автоматическая термоусадочная машина для групповой упаковки  SM 6030
Производительность, блок./мин. 12
Макс. ширина пленки, мм 700
Макс. размер упаковки, мм 600х300
Потребляемая мощность, кВт (В) 15,0 (380)
Габаритные размеры, мм 2400х900х1690
Масса, кг 800

Полу-автоматическая термоусадочная машина для 
групповой упаковки

14000 7700

Прочее упаковочное оборудование

 Машина для упаковки пластиковой лентой ST-900
Упаковочный цикл, сек. 1,5
Ширина упаковочной ленты, мм 6-15
Макс. размер упаковки, мм неогр.
Потребляемая мощность, кВт (В) 0,66 (220)
Габаритные размеры, мм 1490х565х460
Масса, кг 85

Машина предназначена для упаковки коробок и др. 
изделий полипропиленовой лентой. Оператор устанав-
ливает на стол коробку, обматывает, и вставляет ленту 
в гнездо для сварки. Полуавтоматическая машина 
затягивает петлю, сваривает, отрезает и разматывает 
новую ленту.

800 300

 Этикетировщик AlStep S LS10(DX)-complect
Макс. ширина этикетки, мм 100
Макс. длина этикетки, мм неогр.
Макс. скорость подачи, м/мин 30
Внешний диаметр рулона, мм 300
Масса, кг
Потребляемая мощность, кВт (В) 1,0 (220)

Для нанесения этикетки на продукт любой формы. 
Легко встраивается в производственные линии.
Оборудование имеет промышленное исполнение и 
рассчитано на круглосуточную, долговременную работу, 
корпус выполнен из ударопрочных, коррозионно-устой-
чивых материалов.Легкий доступ к перезарядке рулона 
этикетки и простая установка программ.

7500 3000

195279, Санкт-Петербург,
Индустриальный пр., д.70
Тел./факс: (812) 611-10-40

Посетите наш сайт 

www.BRONKO.ru
143968, Москва,
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