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Автоматическая высокоскоростная биговальная машина 
LS-1200B 

 

 
 
 

Готовое решение для изготовления жестких коробок 

https://www.bronko.ru/catalog/packing/oborudovanie_dlya_proizvodstva_podarochnyh_korobok_i_paketov/liniya_dlya_proizvodstva_derevyannyh_korobok/LS1200B-Avtomaticheskaya-vysokoskorostnaya-mashina-dlya-rezki-pazov/
https://www.bronko.ru/catalog/packing/oborudovanie_dlya_proizvodstva_podarochnyh_korobok_i_paketov/liniya_dlya_proizvodstva_derevyannyh_korobok/LS1200B-Avtomaticheskaya-vysokoskorostnaya-mashina-dlya-rezki-pazov/
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Автоматическая выравнивающая система 
 
Машина использует подпружиненный ролик и флиппер для прямой передачи 
материалов. 

Машина укомплектована бесшовными ремнями 
итальянского производства 

Все ремни в машине поставляются итальянским производителем и характеризуются 
высоким качеством и абсолютной надежностью, низкими расходами на 
техобслуживание. Не требуется настраивать давление каждого ремня по 
отдельности. 
 

Устройство настройки угла 
 
Удобная настройка угла в диапазоне от 80 до 140 градусов без смены ножа. 
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  Материалы 
 
Машина может работать с серым картоном, МДФ и тонкой бумагой. 

Стандартный цилиндр 
 
Машина использует цилиндр из нержавеющей стали 900*600 мм, 
работающий с высокой точностью 

Держатель ножа 
 
Высококачественный вольфрамовый нож, имеет долгий срок службы. 
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Импортный двигатель 
 
Серво двигатели импортированы из Тайваня. Характеризуются 
высокой скоростью, точностью, сопротивлением к нагрузке, 
плавностью работы, 
быстрой реакцией. 

Преобразователь SAJ 
 
Позволяет регулировать скорость. Низкий ток при запуске.    
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Высоконадежные подшипники из Японии 
NSK 

Опорная планка 
 
Опорная планка из нержавеющей стали. Предназначена для 
поддержки и предотвращения падения картона любого размера 

Отдельные биговальные линии 
 
С отдельной линией биговки машина может делать рядом с 
биговочными линиями на картоне. Минимальный зазор между 
линиями биговки 0. 
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Технические характеристики 
Количество канавок    8 

Рабочая скорость 40 м/мин        

Мощность двигателя 1.5кВт/380В 3 фазы        

Размер картона 140*120-800*600 мм        

Толщина картона 1-4 мм        

Габаритный размер 2050*1320*1350 мм 

Вес машины 1250 кг 
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Бадий Василий 
 

 +7 (812) 611–10–40 (доб.: 2878) 
  V.Badiy@bronko.ru 

 
 

mailto:V.Badiy@bronko.ru

